Liebe Kunden, Partner und Freunde,

die Instandsetzung denkmalgeschutzter Bauwerke
stellt besonders hohe Anforderungen an alle Beteilig-
ten: Technische und wirtschaftliche Aspekte mussen
mit dem Denkmalschutz in Einklang gebracht werden.
Gestaltung, Ressourceneffizienz und Dauerhaftigkeit
spielen dabel ebenfalls eine wichtige Rolle.

Wir erreichen dies mit unserem Team durch Innovation
und Kreativitat sowie mit Ausdauer und Leidenschaft
iIn der Herangehensweise.

FUr die Instandsetzung der Konig-Ludwig-Brucke in
Kempten erhielten wir fur unsere herausragende
Ingenieurleistung funf Preise.

FUr die behutsame und nachhaltige Instandsetzung
der denkmalgeschutzten Stampfbetonbrucke in Iller-
beuren wurde unser Unternehmen mit weiteren zwel
Preisen ausgezeichnet.

Wir winschen |hnen viel Freude beim Lesen und bei
der Durchsicht unserer besonderen Referenzprojekte.

Ihr Team der
Konstruktionsgruppe Bauen

Ausgezeichnet!
Wir freuen uns Uber sieben gt g
grofie Auszeichnungen




Unsere Auszeichnungen

»Dem historischen Baudenkmal - bereits als
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst ausge-
zeichnet - wurde durch den aufiergewohnlichen
Untersuchungs- und Sanierungsprozess wieder
eine Zukunft gegeben.«
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» Die Sanierung dieser
geschichtstrachtigen
Brucke ist ein sehr
gelungenes Projekt.
Das Bauwerk ist ein-
zigartig, auch uber
Deutschland hinaus.«
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Stadt Kempten -
Amt fiir Tiefbau und Verkehr

Konig-Ludwig-Brucke, Kempten

Instandsetzung der denkmalgeschutzten

Eisenbahnbricke aus Holz

Die 123 Meter lange Holzbriicke wurde im Jahr
1852 fertiggestellt und ist weltweit eine der
altesten erhaltenen Eisenbahnbriicken aus
Holz. Das Tragwerk besteht aus zwei paral-
lelen, miteinander verbundenen Howeschen
Fachwerktragern und ist deutschlandweit eine
der letzten weitgehend im Originalzustand
befindlichen Konstruktionen dieser Art. Die
Briicke ist ein Baudenkmal von herausragen-
der konstruktionsgeschichtlicher Bedeutung.

Konzeption und Realisation

Oberstes Ziel der Sanierung war eine denkmal-
schutzgerechte Instandsetzung unter Verwen-
dung moglichst viel historischer Bausubstanz.
Die optische Ausfiihrung sollte Uiberzeugen, die
Konstruktion dauerhaft geschiitzt und war-
tungsarm sein.

Die Voruntersuchung wurde am Seil kletternd
durchgefihrt, der Ist-Zustand mit Hilfe eines
3D-Aufmafles aufgenommen und in Planen
dargestellt. Die kritischen Stellen wurden iden-
tifiziert und die Bricke statisch nachgewiesen.
Die statisch notwendigen Verstarkungsmaf-

nahmen in Form von Windverbanden erfolg-
ten mit geringem Eingriff in die historische
Bausubstanz. Nach aufwéandigen Variantenun-
tersuchungen zu den Sanierungsmaglichkeiten
wurde das Konzept zum Aushub der Briicke und
der anschlieenden Instandsetzung auf einer
eigens eingerichteten Feldwerkstatt unweit des
Briickenstandortes realisiert.

Die zum Witterungsschutz des Tragwerkes
notwendige Fassade ist transparent ausgebil-
det. Dies erlaubt den Blick auf die historische
Tragkonstruktion. Durch eine bauteilgenaue
Planung des Holzaustausches wurde der Ein-
satz neuen Materials minimiert. Viele alte Hol-
zer wurden an anderer Stelle wiederverwendet.
Diese gelungene Synergie aus Nachhaltigkeit
und Denkmalschutz sorgt fiir einen geringen
C02-FuBabdruck der Holzbriicke.

Durch die Sanierung der tiber 170 Jahre alten
Briicke wird ein einzigartiges historisches
Ingenieurbauwerk fur die Nachwelt bewahrt.
Seit der Neuerdffnung ist sie wieder fester Be-
standteil der stadtischen Infrastruktur und wird
von Fuf3gangern und Radfahrern gleichermafien
gerne zur Uberquerung der Iller genutzt.

Illerbrucke, Illerbeuren

Instandsetzung der historischen

Stampfbetonbricke

1904 urspriinglich als Eisenbahnbricke fir
die Verbindung von Memmingen nach Legau
gebaut, war die Briicke damals mit 59 Metern
die am weitesten gespannte Stampfbeton-
briicke der Welt. Nach Stilllegung der Bahn-
strecke wurde die unter Denkmalschutz
stehende Briicke von Radfahrern und Fuf3-
gangern zwar genutzt, drohte jedoch durch
eindringende Feuchtigkeit zu verfallen.

Konzeption und Realisation

Die Bauwerksprifung fand .schwebend” im
Klettergurt statt, um die Briicke nicht weiter
zu schadigen. Zum Einsatz kamen dabei auch
Radar- und Ultraschallmessungen.

Im ersten Bauabschnitt wurden der Briicken-
belag und der alte Fahrbahntrog zuriick-
gebaut. Das Scheitelgelenk und die beiden
Kampfergelenke mussten mit eingeklebten
Gewindestangen verstarkt werden. Der Fahr-
bahntrog wurde aus Stahlbeton hergestellt.
Die neue Abdichtung und Entwasserung sor-

gen fr den Schutz der historischen Substanz.

Im zweiten Bauabschnitt wurde der Stampf-
beton mit zuvor in Testflachen ausgewahlten
Materialien instandgesetzt. Der Briickenbo-
gen als wichtigstes tragendes Bauteil erhielt
an der Oberseite eine hinterluftete Kupfer-
verblechung, um das Bauwerk langfristig vor
Feuchte zu schiitzen.

Durch die Instandsetzungsmafinahmen
wurde das Uber 115 Jahre alte Bauwerk einer
weiteren langfristigen Nutzung ohne grofien
Unterhaltungsaufwand zugefiihrt. Ein kom-
plizierter Abbruch sowie der Abtransport und
die Entsorgung von 2.400m?® Bestandsbeton
wurden vermieden. Insgesamt ein gelungenes
Beispiel fir Nachhaltigkeit und ein wertvoller
Beitrag zum Denkmalerhalt.

Aus einer unscheinbaren, nur noch bedingt
tragfahigen Bricke entstand ein Schmuck-
stick, das heute von zahlreichen Wanderern
und Radfahrern genutzt wird und einen touris-
tischen Hohepunkt im Unterallgau darstellt.
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